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IZJAVA O LASTNOSTIH

Stevi I ka : 2477 -CPR-I 906-NCO4-OO3

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

2. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri koli
drug element, na podlagi katerega je mogo6e
prepoznati gradbene proizvode, v skladu s dlenom
11(4);

3. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega
proizvoda v skladu z veljavno usklajevano tehniCno
specifi kacijo, kot j i h predvideva proizvajalec:

4. lme, registrirano trgovsko ime ali Zig (blagovna
znamka) in naslov proizvajalca v skladu s dlenom
1 1(5):

5. lme in naslov pooblaSdenega zastopnika, katerega
pooblastilo zalema naloge, opredeljene v 6lenu 12(2),
po potrebi:

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjenja
nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot
je doloeeno v PrilogiV:

7. ee obstaja i4ava o lastnostih, ki se nanaSa na
gradbeni proizvod, z ustreznim usklajenim
standardom:

Me5ani portlandski cement
EN 197-1 - CEM |UB-M(P-S) 32,5R

Poglej Stevilko f

Priprava betonov, malte, injekcijske mase
in drugih me5anic za gradbeni5tvo in
proizvodnjo gradbenih materialov

NASIGEcEMENT d.d. Nasice, Tajnovac 1

31500 NaSice, Republika Hrva5ka

Se ne uporablja

Sistem 1+

PooblaS6eni certifikacijski organ Stevilka
2477 lnstitut IGH Zareb opravilje dolo6anje
vrste proizvoda na podlagi preizkusov
(vkfjudno z vzor6enjem), za6etni nadzor
tovarne ali tovarniSke proizvodnje, stalnim
nadzorem, ocenjevanjem in vrednotenjem
tovarni5ke kontrole proizvodov in
kontrolnih vzorcev vzetih pred dajaniem
proizvoda na trg pod sistemom 1+ i izdalje
certifikat o nespremenljivosti lastnosti 5t.
2477-CPR-1906

8. Navedene lastnosti

9. Lastnosti proizvoda, navedenega v todki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iztolke 8. Za
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izklju6no proizvajalec, naveden v to6ki 4.

Na5ice, 31.03.2020
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

k uprave:

Ergovi6, mag.in2.el.
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Bistvene znaiilnosti Lastnost Harmonizirana tehni6na
specifikaciia

Cement za splo5ne namene
(pod) komponente in sestava

cEM ruB-M(P-S)

EN 197-1:20'11

Trdnost (zgodnja in standardna)
32,5R

Cas za6etka vezanja ZadoS6a
Prostorninska obstojnost
(ekspanziia)

ZadoS6a

Vsebina SOo Zado5ca
Vsebina CI- Zado56a


